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POZIOM +6

Otwarta kuchniaToaletaRestauracja Szóstka  
222,86 m2

Aranżacje:

Bankiet stojący - 100 osób
Kolacja serwowana - 60 osób

Wyjście na taras Wyjście na taras



PARTER

Patio
318,18 m2

Toaleta SzatniaSala konferencyjna 3
44 m2

Sala konferencyjna 2
84,19 m2

Sala konferencyjna 1  
109,80 m2

44 m2

110 m2

84 m2

238 m2

SALA 2 ŚREDNIA
50 osób teatralnie
50 osób koktjlowo
30 osób bankietowo
30 osób w zarząd
30 osób w podkowę
lub w układzie szkolnym

Przy połączeniu wszystkich 3 sal 
teatralnie zmieścimy 150 osób.

Aranżacje:

SALA 1 DUŻA
80 osób teatralnie 
80 osób koktjlowo
50 osób bankietowo
50 osób w zarząd
50 osób w podkowę
lub w układzie szkolnym

SALA 3 MAŁA
20 osób teatralnie
20 osób koktjlowo
10 osób w zarząd
10 osób w podkowę
lub w układzie szkolnym



PARTER
PARAMETRY TECHNICZNE

Wzmacniacz Bosch LB6-SW100-L
230V

12,5/25/50/100W
42-300Hz

8Ω podwójnie/4Ω monofonicznie

Nadajnik Radiowy
12V DC
Wifi-Soft

Głośnik Apart-Audio CM6T-WH
100V

1.5/3/6W
60Hz - 20kHz

88dB
16Ω

Zigen-ZIG-AX
12V DC
HDMI

Parametry Nagłośnienia:
Zasilanie
Moc wyjściowa
Pasmo Przenoszenia
Czułość
Impedancja

Parametry Przyłączy
Zasilanie	
Wyjście

Obsługiwane rozdzielczości	 Maksymalna Rozdzielczość 1920x1200 wejścia analogowego
Wielkość (przekątna) ekranu	 Maksymalnie 762/300”: Minimalnie 76,2/3”[cm/cale]

Możliwości podłączania		  Wejścia / Wyjścia
Komputer (analogowe)		  1x Wejścia / 1x Wyjście Mini D-Sub 15 pin
Cyfrowe				   Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP
Sygnał video			   Wejście: 1 x RCA
Audio				    Wejście: 1 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
				    2 x HDMI audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control				    Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
USB				    1 x Typ B (serwisowe); 2 x Type A (USB 2.0 high speed
3D Sync				   Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
Video				    NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
LAN				    1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN

Sala Duza
390/219

Sala Średnia
290/163

Sala Mała
290/163

Średnia
1
1
8
1
3
1

Duża
1
1
8
1
3
1

Mała
1
1
6
0
3
1

Sala
Projektor P502HL-2
Ekran Adeo Inceel
Głośniki Apart-Audio CM6T-WH
Wzmacniacz Bosch LB6-SW100-L
Przyłącze Zigen-Zig-POE-70
Nadajnik Radiowy

Ekran Adeo Inceel	
Powierzchnia Projekcyjna

Parametry Projektor P502HL-2:
Rozdzielczość natywna		  1920 x 1080 (Full HD)
Proporcje obrazu			   16:09:00
Kontrast				    20000:1
Jasność				    5000 ANSI Lumenów
Obiektyw			   F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm
Przesuwanie obiektywu		  H:±0,25, V:+0,62,-0
Zoom				    Ręczny; x1,7
Regulacja ogniskowej		  Ręczna



BarSala cygar 
42,38 m2

Sala barowa
202,66 m2

POZIOM -1

Aranżacje:

Bankiet stojący: 60 osób
Kolacja serwowana: 30 osób

Bar Restauracji



POZIOM -2

VINOTEKAToaletaRestauracja Warszawska
426,33 m2

Aranżacje:

Bankiet stojący: 250 osób
Kolacja serwowana: 200 osób

Restaurac ja



REZERWACJE INDYWIDUALNE:

warszawska@hotel.com.pl

szóstka@hotel.com.pl

+48 22 470 03 42

+48 22 470 03 00

REZERWACJE GRUPOWE, KONFERENCJE, BANKIETY:

sales@hotel.com.pl

+48 22 470 03 82


